


Źródła światła
Light sources
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GARO LED30 SMD

GARO LED22 SMD

Ø60

12
1

Ø59

11
7

GARO LED30 SMD E27

GARO LED22 SMD E27

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

30 LED SMD

22 LED SMD

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3016 / light source uses SMD 3016 LEDs

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3016 / light source uses SMD 3016 LEDs

GARO LED30 SMD E27-WW 19740 2700-3200

GARO LED30 SMD E27-NW 19741 4000-4500

GARO LED22 SMD E27-WW 19330 2700-3200

GARO LED22 SMD E27-NW 19331 4000-4500

≥80

≥80

220-240V~

220-240V~

50/60Hz

50/60Hz

14

11

1/10/50

1/10/50

25000

25000

131

104

A+

A+

14

11

≥15000

≥15000

14-80

11-63

1140

850
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GEVO LED SMD

BILO LED SMD

GEVO LED14 SMD E27-WW

Ø60

10
8

87
Ø45

87

Ø45

BILO LED10 SMD E14-WW BILO LED10 SMD E27-WW

BILO LED10 SMD E14-WW BILO LED10 SMD E27-WW

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

14 LED SMD

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630 / light source uses SMD 5630 LEDs

GEVO LED14 SMD E27-WW 04799

≥80
220-240V~ 50/60Hz

6,4 1/-/5020000 66A+

A+

6

4

≥100006,4-44 5402700-3200

50/60Hz220-240V~
1/-/504,2 250003302700-320010 LED SMD4,2 - 30 ≥80 ≥15000

BILO LED10 SMD E14-WW 19370 E14 44

BILO LED10 SMD E27-WW 19371 E27 58

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630 / light source uses SMD 5630 LEDs
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DUN LED24 SMD

IDO LED24 SMD

DUN LED24 SMD E14

IDO LED24 SMD E14

Ø38

12
3

Ø37

10
3

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

24 LED SMD

24 LED SMD

źródło wykorzystuje diody LED SMD 2835 / light source uses SMD 2835 LEDs

źródło wykorzystuje diody LED SMD 2835 / light source uses SMD 2835 LEDs

DUN LED24 SMD E14-WW 19313 4,4 - 37 2800-3200 423

DUN LED24 SMD E14-NW 19315 4,4 - 39 4200-4600 460

IDO LED24 SMD E14-WW 19312 4,4 - 37 2800-3200 423

IDO LED24 SMD E14-NW 19314 4,4 - 39 4200-4600 460

≥80

≥80

220-240V~

220-240V~

50/60Hz

50/60Hz

4,4

4,4

1/20/100

1/20/100

30000

30000

46

48

A++

A++

4

4

≥15000

≥15000
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DUN LED18 SMD

IDO LED18 SMD
Ø37

13
5

Ø37

10
5

DUN LED18 SMD E14-WW

IDO LED18 SMD E14-WW

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

A+

A+

3

3

DUN LED18 SMD E14-WW 19317

30000≥80 1/20/100
220-240V~ 50/60Hz

3,4 18 LED SMD 46≥150002203,4 - 23

źródło wykorzystuje diody LED SMD 2835 / light source uses SMD 2835 LEDs

IDO LED18 SMD E14-WW 19316

30000≥80 1/20/100
220-240V~ 50/60Hz

3,4 18 LED SMD 48≥150002203,4 - 23

źródło wykorzystuje diody LED SMD 2835 / light source uses SMD 2835 LEDs

2800-3200

2800-3200
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SIGO R SMD

SAYA LED23 SMD

SIGO R39 SMD E14-WW SIGO R50 SMD E14-WW SIGO R63 SMD E27-WW

SIGO R39 SMD E14 - Ø38
SIGO R50 SMD E14 - Ø50

SI
G

O
 R

39
 S

M
D

 E
14

 - 
68

SI
G

O
 R

50
 S

M
D

 E
14

 - 
90

Ø64

10
6

SIGO R63 SMD E27

SAYA LED23 SMD E14-WW

63
Ø28

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630 / light source uses SMD 5630 LEDs

SIGO R39 SMD E14-WW 19710 3 3 - 22 8 LED SMD E14 218 3 34

SIGO R50 SMD E14-WW 19711 6 6 - 40 12 LED SMD E14 474 6 71

SIGO R63 SMD E27-WW 19712 8 8 - 49 16 LED SMD E27 620 8 123

≥80
220-240V~ 50/60Hz

1/-/5025000 A+≥15000

50/60Hz220-240V~
1/50/2002,9 30000275 2123 LED SMD2,9 - 27 ≥80 ≥150002700-3200

SAYA LED23 SMD E14-WW 19110

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs

A++

3

2700-3200
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LED15 SMD C E14

LED24 SMD E14

LED15 SMD C E14

Ø50

79

Ø50

78

LED24 SMD E14

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

60A++

A+

3

550/60Hz220-240V~
1/10/10020000 55≥80 ≥150001205 15 LED SMD

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630 / light source uses SMD 5630 LEDs

LED15 SMD C E14-WW  19326 5 - 35 2700-3200 400

LED15 SMD C E14-CW  19325 5 - 37 5700-6300 420

LED24 SMD E14-WW      18477 3 - 26 2700-3200 270

LED24 SMD E14-CW      18476 3 - 28 5700-6300 300

30000≥80 1/10/100≥15000
220-240V~ 50/60Hz

3 24 LED SMD 120

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs
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LED60 SMD E14 / E27

LED15 SMD C GU10

LED60 SMD E27

Ø50

76

LED60 SMD E14

Ø50

76

LED60 SMD E14 LED60 SMD E27

E(0°) 

525Lx

75Lx

35Lx

25Lx

15Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 1,73m

Ø 3,46m

Ø 5,20m

Ø 6,93m

Ø 8,66m

59

Ø50

LED15 SMD C GU10 LED15 SMD C GU10-WW/F

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

3,3 60 LED SMD3,3 - 26 260

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

LED60 SMD E14-WW      08934 E14 2900-3500 58

LED60 SMD E14-CW 08935 E14 6200-6800 58

LED60 SMD E27-WW      08936 E27 2900-3500 76

LED60 SMD E27-CW 08937 E27 6200-6800 76

20000≥80 1/10/100
220-240V~ 50/60Hz

120 A+

A+

3

5

rozsył światła / light distribution
 = 120°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

50/60Hz220-240V~
1/10/10020000 55≥80 ≥10000

≥10000

1205 15 LED SMD

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630 / light source uses SMD 5630 LEDs

LED15 SMD C GU10-WW 19320 5 - 35 2700-3200 400

LED15 SMD C GU10-CW 19321 5 - 37 5700-6300 420

LED15 SMD C GU10-WW/F 19322 5 - 33 2700-3200 370
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LED24 SMD GU10

LED24 SMD CLS GU10

57

Ø50

LED24 SMD GU10

Ø50

57

LED24 SMD CLS GU10

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

A++

3

4

3,6

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs

LED24 SMD GU10-WW      18471 3 - 26 2700-3200 270

LED24 SMD GU10-CW      18470 3 - 28 5700-6300 300

30000≥80
220-240V~ 50/60Hz

1/10/100 5524 LED SMD

24 LED SMD

3 120 ≥15000

50/60Hz220-240V~
1/10/10020000 50≥80 ≥10000120

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs

LED24 SMD  CLS GU10-WW 19251 3,6 - 26 2700-3200 270 A+

LED24 SMD  CLS GU10-CW 19250 3,6 - 28 5700-6300 300 A++
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LED60 SMD GU10

LED60 SMD CLS GU10

E(0°) 

525Lx

75Lx

35Lx

25Lx

15Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 1,73m

Ø 3,46m

Ø 5,20m

Ø 6,93m

Ø 8,66m

Ø50

58

LED60 SMD GU10

57

Ø50

LED60 SMD CLS GU10

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

LED60 SMD GU10-WW      08930 2900-3500

LED60 SMD GU10-CW      08931 6200-6800

20000≥80 1/10/100
220-240V~ 50/60Hz

120 54

rozsył światła / light distribution
 = 120°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

3,3

3,4

60 LED SMD

60 LED SMD

3,3 - 26 260

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

A+

3

350/60Hz220-240V~
1/10/10020000 50≥80 ≥10000120

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

LED60 SMD  CLS GU10-WW 19271 3,4 - 23 2700-3200 230 A+

LED60 SMD  CLS GU10-CW 19270 3,4 - 26 5700-6300 260 A++

≥10000
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LED48 SMD GU10

LED48 SMD CLS GU10

E(0°) 

455Lx

65Lx

30Lx

20Lx

15Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 1,73m

Ø 3,46m

Ø 5,20m

Ø 6,93m

Ø 8,66m

Ø50

58
57

Ø50

LED48 SMD GU10

LED48 SMD CLS GU10

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

48 LED SMD

A+

3

3

LED48 SMD GU10-WW      08920 2900-3500

LED48 SMD GU10-CW      08921 6200-6800

20000≥80 1/10/100
220-240V~ 50/60Hz

120 54

rozsył światła / light distribution
 = 120°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

2,5

2,9

48 LED SMD2,5 - 22 210

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

50/60Hz220-240V~
1/10/10020000 50≥80 ≥10000120

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

LED48 SMD  CLS GU10-WW 19261 2,9 - 21 2700-3200 200 A+

LED48 SMD  CLS GU10-CW 19260 2,9 - 22 5700-6300 220 A++

≥10000
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LED20 SMD GU10

LED12 SMD GU10

53

Ø50

LED20 SMD GU10

Ø35

50

LED12 SMD GU10

Lampa z diodami LED / LED lamp

50/60Hz220-240V~
1/10/1001,3 3000080 4620 LED SMD1,3 - 9 ≥80 ≥1500070

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs

LED20 SMD GU10-WW 19040 2700-3200

LED20 SMD GU10-CW 19041 6000-6500

Lampa z diodami LED / LED lamp

A++

A++

1

2

30000≥80 1/20/200
220-240V~ 50/60Hz

12 LED SMD 60 33≥15000

LED12 SMD GU10-WW 18500 1,8 1,8 - 15 2700-3200 135

LED12 SMD GU10-CW 18501 2 2 - 16 6000-6500 142
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POWER-3LED GU10

E(0°)

4920Lx

1230Lx

547Lx

308Lx

197Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 0,18m

Ø 0,35m

Ø 0,53m

Ø 0,71m

Ø 0,88m

59

Ø50

POWER-3LED GU10

Lampa z diodami POWER LED / POWER LED lamp

200 ≥12500 A+

3

3,4 - 22
220-240V~ 50/60Hz

1/10/1003,4 5425000≥80

POWER-3LED GU10-WW 07661 2700-3200

POWER-3LED GU10-CW 07660 5500-6500

3 POWER LED 20

rozsył światła / light distribution
 = 20°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis
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LED15 SMD C MR16

LED24 SMD MR16

LED15 SMD C MR16

LED24 SMD MR16

Ø50

51

Ø50

48

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

≥10000

≥15000

A+

A++

5

3

1/10/100

1/10/100

4,5

3

55

40

20000

30000

≥80

≥80

LED15 SMD C MR16-WW  19323 4,5 - 34 2700-3200 380

LED15 SMD C MR16-CW  19324 4,5 - 35 5700-6300 390

LED24 SMD MR16-WW 18473 3 - 26 2700-3200 270

LED24 SMD MR16-CW 18472 3 - 28 5700-6300 300

15 LED SMD

24 LED SMD

120

120

12V AC/DC

12V AC/DC

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630 / light source uses SMD 5630 LEDs

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs
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LED60 SMD MR16

E(0°) 

525Lx

75Lx

35Lx

25Lx

15Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 1,73m

Ø 3,46m

Ø 5,20m

Ø 6,93m

Ø 8,66m

Ø50

49

LED60 SMD MR16

Lampa z diodami LED / LED lamp

≥10000 A+

3

3,3 60 LED SMD3,3 - 26 260

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

20000≥80 1/10/100
12V AC/DC

40120

LED60 SMD MR16-WW      08932 2900-3500

LED60 SMD MR16-CW      08933 6200-6800

rozsył światła / light distribution
 = 120°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis
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ETU-MSS

7W – Ø32 
9W – Ø48
11W – Ø48
15W - Ø48
20W - Ø48
24W - Ø61

7W
 - 

90
9W

 –
 1

11
11

W
 –

 1
18

15
W

 - 
12

5
20

W
 - 

13
6

24
W

 - 
16

17W
 - 

43
9W

 –
 5

3
11

W
 –

 6
0

15
W

 - 
67

20
W

 - 
78

24
W

 - 
95

ETU-MSS 15W E27

ETU-MSS 11W E14

ETU-MSS 11W E27 ETU-MSS 20W E27 ETU-MSS 24W E27

ETU-MSS 9W E27ETU-MSS 9W E14ETU-MSS 7W E14

Świetlówka kompaktowa / Compact � uorescent lamp

ETU-MSS 7W/827 E14 12600 7 7 - 30 E14 2700 310 8000 8000 7 1/20/100 28

ETU-MSS 7W/841 E14 18220 7 7 - 30 E14 4100 310 8000 8000 7 1/20/100 28

ETU-MSS 9W/827 E14 18222 9 9 - 44 E14 2700 500 8000 8000 9 1/10/50 46

ETU-MSS 9W/841 E14 18223 9 9 - 44 E14 4100 500 8000 8000 9 1/10/50 46

ETU-MSS 11W/827 E14 18225 11 11 - 56 E14 2700 680 8000 8000 11 1/10/50 50

ETU-MSS 11W/841 E14 18226 11 11 - 56 E14 4100 680 8000 8000 11 1/10/50 50

ETU-MSS 11W/827 E27 12606 11 11 - 56 E27 2700 680 8000 8000 11 1/10/50 58

ETU-MSS 11W/841 E27 18227 11 11 - 56 E27 4100 680 8000 8000 11 1/10/50 58

ETU-MSS 15W/827 E27 12607 15 15 - 64 E27 2700 800 8000 8000 15 1/10/50 62

ETU-MSS 15W/841 E27 18228 15 15 - 64 E27 4100 800 8000 8000 15 1/10/50 62

ETU-MSS 20W/827 E27 18231 20 20 - 88 E27 2700 1200 10000 10000 20 1/10/50 66

ETU-MSS 20W/841 E27 18232 20 20 - 88 E27 4100 1200 10000 10000 20 1/10/50 66

ETU-MSS 24W/827 E27 12645 24 24 - 103 E27 2700 1450 10000 10000 24 1/10/50 104

ETU-MSS 24W/841 E27 18233 24 24 - 103 E27 4100 1450 10000 10000 24 1/10/50 104

50/60Hz220-240V~
≥80 A
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3U XEU

3U SLIM XEU / SUPERSLIM ETU

Ø50

18
2

11
1

Ø12

3U XEU-24W E27 

Ø10

3U SLIM XEU23 E14

11
W

 –
 5

5

11
W

 –
 1

13

Ø41
SUPERSLIM ETU E27

Ø41

9W
 –

 1
07

11
W

 –
 1

17
15

W
 –

 1
28

20
W

 –
 1

489W
 –

 4
8

11
W

 –
 5

8
15

W
 –

 6
9

20
W

 –
 8

8

Ø9

3U SLIM XEU23-11UC E14/K SUPERSLIM ETU-M15W E27/K

SUPERSLIM ETU-M9W E27/K SUPERSLIM ETU-M11W E27/K

SUPERSLIM ETU-M20W E27/K

Świetlówka kompaktowa / Compact � uorescent lamp

Świetlówka kompaktowa / Compact � uorescent lamp

3U XEU-24W E27 07645

220-240V~
2700 ≥80 6000 1/10/100

50/60Hz
24 24 - 103 1450 A

A

24

104

3U SLIM XEU23-11UC E14/K 10631 11 11 - 47 E14 540 8000 8000 11 1/10/100 50

SUPERSLIM ETU-M9W E27/K 12615 9 9 - 38 E27 410 10000 10000 9 1/10/50 50

SUPERSLIM ETU-M11W E27/K 12616 11 11 - 47 E27 540 10000 10000 11 1/10/50 60

SUPERSLIM ETU-M15W E27/K 12617 15 15 - 64 E27 800 10000 10000 15 1/10/50 66

SUPERSLIM ETU-M20W E27/K 12618 20 20 - 87 E27 1160 10000 10000 20 1/10/50 72

220-240V~
2700 ≥80

50/60Hz

≥6000
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4U MINI / 4U XEU

4U MINI XEU48 E14

Ø41

9W
 –

 3
7

11
W

 –
 4

2

9W
 –

 9
3

11
W

 –
 9

8

Ø8

4U XEU48 E27

Ø47

9W
 –

 3
8

11
W

 –
 4

3
15

W
 –

 5
8

20
W

 –
 7

8

9W
 –

 9
2

11
W

 –
 9

7
15

W
 –

 1
17

 2
0W

 –
 1

37

Ø10

4U MINI XEU48-9X E14/K 4U MINI XEU48-11X E14/K 4U XEU48-9U E27/K

4U XEU48-11U E27/K 4U XEU48-20U E27/K4U XEU48-15U E27/K

Świetlówka kompaktowa / Compact � uorescent lamp

4U MINI XEU48-9X E14/K 12697 9 9 - 38 E14 410 9 44

4U MINI XEU48-11X E14/K 12698 11 11 - 47 E14 545 11 46

4U XEU48-9U E27/K 10680 9 9 - 40 E27 430 9 62

4U XEU48-11U E27/K 10681 11 11 - 48 E27 550 11 64

4U XEU48-15U E27/K 10683 15 15 - 65 E27 810 15 76

4U XEU48-20U E27/K 10685 20 20 - 86 E27 1160 20 100

220-240V~
2700 ≥80 8000 1/10/100

50/60Hz
A≥8000
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SUPERGLOB XEU

Ø120

17
1

10
9

SUPERGLOB XEU38-20G E27/K

BALTA 

7050
115
110

118

BALTA-24W 118MM  

6000

SUPERGLOB XEU38-20G E27/K 10620

220-240V~
3500

4000

≥80

≥85

8000
50/60Hz

20

24

20 - 86

24 - 103

1152

1450

1/10/60

1/20/60

150

136

Kompaktowa świetlówka wtykowa / Compact plug � uorescent lamp

A

A

20

24

Świetlówka kompaktowa / Compact � uorescent lamp

BALTA-24W 118MM 07450

220-240V~ 50/60Hz

zastępuje żarówkę halogenową J-118 mm / stosowanie świetlówek w zamkniętych oprawach oświetleniowych może skutkować skróceniem 
trwałości świetlówki w porównaniu z taką samą pracującą w optymalnej temperaturze otoczenia 25°C i/lub otwartej oprawie / stosowanie 
świetlówek w obwodach z czujnikiem ruchu może skutkować skróceniem trwałości ze względu na potencjalne użytkowanie świetlówki w 
częstych cyklach eksploatacyjnych włącz/wyłącz
it substitutes J-118 mm projector halogen lamp / use of fl uorescent lamps in closed lighting fi ttings can lead to the fl uorescent lamp’s life reduction, 
comparing with similar one, operating in optimum ambient temperature 25°C and/or in an open lighting fi tting / in case of usage of fl uorescent lamps in 
circuits with the movement sensor, it can lead to life reduction, due to the potential usage of a fl uorescent lamp in frequent operation cycles on/off 

≥8000

≥6000
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ESG LED60

ESG

Ø75

Ø42
53

15
10

ESG-75 LED60 GX53

Ø75

Ø42
53

16
10

ESG-75 9W GX53

Lampa z diodami LED / LED lamp

Kompaktowa świetlówka wtykowa / Compact plug � uorescent lamp

ESG-75 LED60 GX53-WW 18170 3000-3200

ESG-75 LED60 GX53-CW 18171 6200-6800

≥80120 1/-/2003 4660 LED 300003 - 21 200
220-240V~ 50/60Hz

A+

B

3

9

6000≥804002700 1/-/50 649
220-240V~

ESG-75 9W GX53 07430

50/60Hz

≥15000

≥60009 - 38
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DD

16W – 138
21W – 138
28W – 205
38W – 205

16
W

 –
 1

41
21

W
 –

 1
41

28
W

 –
 2

07
38

W
 –

 2
07

DD-16W/2P 3500K DD/4P 3500K

Kompaktowa świetlówka wtykowa / Compact plug � uorescent lamp

≥80

DD-16W/2P 3500K 12650 16 GR8 1056 B 20 1/-/80 60

DD-16W/4P 3500K 12660 16 GR10q 1056 A 18 1/-/80 60

DD-21W/4P 3500K 12661 21 GR10q 1344 A 23 1/-/80 60

DD-28W/4P 3500K 12662 28 GR10q 2044 A 31 1/-/60 130

DD-38W/4P 3500K 12663 38 GR10q 2698 A 42 1/-/60 130

3500 8000 ≥8000
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T1U / T2U

T1U

32

9W
 –

 1
26

11
W

 –
 1

96
9W

 –
 1

65
11

W
 –

 2
35

T2U

35

18
W

 –
 1

10
26

W
 –

 1
27

18
W

 –
 1

50
26

W
 –

 1
70

T2U/4P

35

18
W

 –
 1

10
26

W
 –

 1
30

18
W

 –
 1

46
26

W
 –

 1
66

T1U T2U T2U/4P

Świetlówka kompaktowa niezintegrowana / Non-integrated compact � uorescent lamp

≥80 1/10/1004000

T1U-9W/K 10671 9 G23 603 8000 8000 A 11 30

T1U-11W/K 10672 11 G23 902 8000 8000 A 14 42

T2U-18W/K 10661 18 G24d 1200 8000 8000 B 22 50

T2U-26W/K 10662 26 G24d 1716 8000 8000 B 31 54

T2U-18W/4P 4000K 08963 18 G24q 1206 10000 10000 A 20 48

T2U-26W/4P 4000K 08961 26 G24q 1716 10000 10000 A 29 56
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T8 LED MCOB

Ø
29

8W – 605
12W – 1215
16W – 1215
18W – 1215
23W – 1515

T8 LED MCOB

N
220-240V~, 50/60Hz 

L

Lampa z diodami LED MCOB / MCOB LED lamp

50/60Hz220-240V~
1/-/20≥80 40000

T8 LED MCOB 8W-WW 18800 8 2700-3200 800 8 200

T8 LED MCOB 8W-NW 18801 8 4000-4500 900 8 200

T8 LED MCOB 12W-WW 18802 12 2700-3200 1200 12 380

T8 LED MCOB 12W-NW 18803 12 4000-4500 1350 12 380

T8 LED MCOB 16W-WW 18804 16 2700-3200 1600 16 380

T8 LED MCOB 16W-NW 18805 16 4000-4500 1850 16 380

T8 LED MCOB 18W-WW 18806 18 2700-3200 1800 18 380

T8 LED MCOB 18W-NW 18807 18 4000-4500 2000 18 380

T8 LED MCOB 23W-WW 18808 23 2700-3200 2200 23 470

T8 LED MCOB 23W-NW 18809 23 4000-4500 2500 23 470

120LED MCOB

MCOB - Multi Chip on Board / nie współpracuje z układami zasilającymi / zasilanie dwustronne / wyrób specjalistyczny - do zastosowań profesjonalnych
MCOB - Multi Chip on Board / does not work with supplying system / two sided power supply / specialist product - for professional use

A+≥20000
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Ø
29

10W – 600
18W – 1215
22W – 1515

T8 LED SMD

T8 LED SMD 

220-240V~
50/60Hz

EVG

starter

N

L
220-240V~ 

50/60Hz 
VVG + starter

VVG EVG

starter

INPUT

INPUT

+ 1W

only Kanlux
starter for
T8 LED

N

N

220-240V~ 
50/60Hz 

L

L

INPUT

VVG

� 

�

OR

50/60Hz220-240V~
1/-/20≥80 25000

T8 LED SMD 10W-NW 19770 10 3800-4200 880 10 150

T8 LED SMD 18W-NW 19771 18 3800-4200 1540 18 277

T8 LED SMD 22W-NW 19772 22 3800-4200 1960 22 338

180LED SMD

wyrób specjalistyczny - do zastosowań profesjonalnych / specialist product - for professional use

A+

Lampa z diodami LED / LED lamp

≥12500
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Ø
15

8W – 285
13W – 515
14W – 545
21W – 850

28W – 1163
35W – 1465

T5

T5

A+

T5-8W 2700K/65 12710 8 2700 688 ≥65 5000 9 1/10/100 30

T5-8W 4000K/65 12715 8 4000 688 ≥65 5000 9 1/10/100 30

T5-13W 2700K/65 12711 13 2700 1118 ≥65 5000 14 1/10/100 50

T5-13W 4000K/65 12716 13 4000 1118 ≥65 5000 14 1/10/100 50

T5-14W 2700K/82 12712 14 2700 1204 ≥82 10000 15 1/-/100 54

T5-14W 4000K/82 12717 14 4000 1204 ≥82 10000 15 1/-/100 54

T5-21W 2700K/82 12713 21 2700 1890 ≥82 10000 23 1/-/100 80

T5-21W 4000K/82 12718 21 4000 1890 ≥82 10000 23 1/-/100 80

T5-28W 2700K/82 12714 28 2700 2604 ≥82 10000 31 1/-/100 108

T5-28W 4000K/82 12719 28 4000 2604 ≥82 10000 31 1/-/100 108

T5-35W 2700K/82 12720 35 2700 3290 ≥82 10000 39 1/-/100 170

T5-35W 4000K/82 12722 35 4000 3290 ≥82 10000 39 1/-/100 170

T5-8W, T5-13W: świetlówki jednopasmowe, pozostałe modele to świetlówki trójpasmowe 
T5-8W, T5-13W: fl uorescent lamps, other models are tri-band fl uorescent

Świetlówka liniowa / Linear � uorescent lamp



www.kanlux.com 265

GLH/CL E27

Ø55

10
2

GLH/CL

CDH/CL  E14 Ø35

98

CDH/CL

Żarówka halogenowa / Halogen lamp

220-240V~
2000

50/60Hz
1/10/200 30

GLH/CL 28W E27 18450 28 28 - 37 370 28

GLH/CL 42W E27 18451 42 42 - 55 624 42

GLH/CL 52W E27 18452 52 52 - 68 815 52

GLH/CL 70W E27 18453 70 70 - 91 1172 70

C

C

Żarówka halogenowa / Halogen lamp

2700±100

2700±100
220-240V~

2000
50/60Hz

1/10/200 15

CDH/CL 28W E14 18440 28 28 - 37 370 28

CDH/CL 42W E14 18441 42 42 - 55 624 42

≥8000

≥8000
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JDR

R

JDR+A

33

22
46 53

Ø50

72
10

0

E27R63 40W – Ø63
R63 60W – Ø63

E14R39 30W – Ø39
R50 25W – Ø50
R50 40W – Ø50
R50 60W – Ø50

R3
9 

30
W

 –
 4

2
R5

0 
25

W
 –

 6
0

R5
0 

40
W

 –
 6

0
R5

0 
60

W
 –

 6
0

30
W

 –
 6

2
25

W
 –

 8
5

40
W

 –
 8

5
60

W
 –

 8
5

R39 E14/K R50 E14/K R63 E27/K

Żarówka halogenowa z szybką ochronną / Halogen bulb with a protective glass panel

D

D

Żarówka refl ektorowa / Re� ector bulb

220-240V~ 50/60Hz
1/10/100

JDR+A20W36C 10761 20 130 36 20

JDR+A20W60C 10767 20 130 60 20

JDR+A35W36C 10763 35 190 36 35

JDR+A35W60C 10769 35 220 60 35

JDR+A50W36C 10765 50 330 36 50

JDR+A50W60C 10771 50 370 60 50

JDR+A20W60C/EK BASIC 10814 20 110 60 20

JDR+A35W60C/EK BASIC 10815 35 175 60 35

JDR+A50W60C/EK BASIC 10816 50 350 60 50

42

2000

R39 30W E14/K 12550 30 E14 220 30 1/10/200 10

R50 25W E14/K 12551 25 E14 150 25 1/10/100 15

R50 40W E14/K 12552 40 E14 280 40 1/10/100 15

R50 60W E14/K 12553 60 E14 590 60 1/10/100 15

R63 40W E27/K 12554 40 E27 260 40 1/10/100 28

R63 60W E27/K 12555 60 E27 460 60 1/10/100 28

220-240V~ 50/60Hz
60

2700±100

2700±100

2000 ≥8000

≥8000
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J STAR

J

78MM - 74,9 +/- 1,6
118MM - 114,2 +/- 1,6

78MM - 78
118MM - 118

80W - 160W - Ø8
230W - 400W - Ø10

J STAR

1000W-1500W – Ø12

1000W – 185
1500W – 250

1000W – 189
1500W – 254

J

1/25/250

Projektorowa żarówka halogenowa / Projector halogen lamp

C

Projektorowa żarówka halogenowa / Projector halogen lamp

JJ STAR

J-80W 78MM STAR 08490 80 80 - 100 1380 80 6

J-120W 78MM STAR 08491 120 120 - 150 2220 120 6

J-120W 118MM STAR 08500 120 120 - 150 2220 120 8

J-160W 118MM STAR 08501 160 160 - 200 3100 160 8

J-230W 118MM STAR 08502 230 230 - 300 4650 230 9

J-400W 118MM STAR 08503 400 400 - 500 8550 400 9

2000

2000

220-240V~ 50/60Hz
1/50/500

strumień świetlny większy średnio o 23%, przy zużyciu prądu mniejszym o 20% (w porównaniu z halogenem w klasie F) / przeznaczone do pracy 
w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°
23% more light fl ux by 20% lower power consumption (compared to F class halogen) / designed for horizontal operation, allowable defl ection of 
working position +/-4°

2700±100

2700±100

przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4° / designed for horizontal operation, allowable defl ection of working position +/-4°

J-1000W 189MM 10418 1000 16000 D 1000 1/25/250 14

J-1500W 254MM 10419 1500 31000 C 1500 1/25/250 18

220-240V~ 50/60Hz

≥8000

≥8000
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LED MCOB G9

SAYA LED34 SMD

Ø14

46

LED MCOB1.4 G9-WW  

Ø30

80

SAYA LED34 SMD G9

Lampa z diodami LED MCOB / MCOB LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

50/60Hz220-240V~

1/20/100

1,4

20000

90 120

10

LED MCOB1,4 - 10

≥80 ≥10000

2700-3200

LED MCOB1.4 G9-WW  18781

MCOB - Multi Chip on Board / MCOB - Multi Chip on Board

A++

A++

1

450/60Hz220-240V~
1/50/1004 25000400 3234 LED SMD4 - 37 ≥80 ≥125002700-3200

SAYA LED34 SMD G9-WW 18840

źródło wykorzystuje diody LED SMD 5050 / light source uses SMD 5050 LEDs
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SAYA LED48 SMD

G9 STAR

Ø32

70

SAYA LED48 SMD G9

G9 STAR

m
ax

 4
3

Ø14

≥80002700±100

Lampa z diodami LED / LED lamp

Żarówka halogenowa / Halogen lamp 

A++

C

3

źródło wykorzystuje diody LED SMD 3528 / light source uses SMD 3528 LEDs

50/60Hz220-240V~
1/-/502,5

SAYA LED48 SMD G9-WW 18461 2700-3200

SAYA LED48 SMD G9-CW 18460 5700-6300

30000200 2548 LED SMD2,5 - 21 ≥80 ≥15000

2000 3
220-240V~ 50/60Hz

1/50/1000

G9-20W STAR 18420 20 20 - 26 235 20

G9-33W STAR 18421 33 33 - 43 460 33

G9-48W STAR 18422 48 48 - 63 740 48

G9-60W STAR 18423 60 60 - 78 975 60
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MR-11C / MR-16C

46

Ø35

MR-11C 

46

Ø50

MR-16C 

MR-11C MR-16C 

Żarówka halogenowa z szybką ochronną / Halogen bulb with a protective glass panel

żarówki posiadają zmody� kowany odbłyśnik, dzięki czemu uzyskano większą światłość przy zmniejszonej emisji ciepła w kierunku oświetlanego obiektu
bulbs are equipped with a refl ector modifi ed to increase the luminous intensity with the reduced heat emission towards the lit object

MR-11C 20W30 10363 20 GU4 260 30 21 1/20/200 12

MR-11C 35W30 10364 35 GU4 510 30 37 1/20/200 12

MR-16C 20W36 10302 20 Gx5,3 260 36 21 1/10/200 28

MR-16C 20W60 10303 20 Gx5,3 270 60 21 1/10/200 28

MR-16C 35W36 10306 35 Gx5,3 520 36 37 1/10/200 28

MR-16C 35W60 10307 35 Gx5,3 510 60 37 1/10/200 28

MR-16C 50W40 10311 50 Gx5,3 860 40 53 1/10/200 28

MR-16C 50W60 10312 50 Gx5,3 880 60 53 1/10/200 28

≥80002700±100 B2000
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LED SMD G4

JC G4 / GY6.35

LED6 SMD G4

Ø30

39

LED12 SMD G4

Ø30

41

LED6 SMD G4-WW LED12 SMD G4-WW

JC G4

30

Ø8

JC GY6.35

40

Ø10

JC G4 JC GY6.35

Lampa z diodami LED / LED lamp

Żarówka halogenowa / Halogen lamp 

do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DUPLO, DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux / źródło wykorzystuje diody 
LED SMD 5050
LED electric power supply is needed for proper functioning, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO  available in the Kanlux product range / light source uses SMD 5050 LEDs

LED6 SMD G4-WW 08952 1 1 - 8 6 LED SMD 72 A++ 1

LED12 SMD G4-WW 08951 2 2 - 15 12 LED SMD 140 A+ 2

≥80120 1/20/200
12V DC

200002700-3200

2700±100

4

JC-5W G4 10720 5 G4 60 B 5 1/50/1000 1

JC-10W G4 10722 10 G4 120 C 11 1/50/1000 1

JC-20W G4 10724 20 G4 330 C 21 1/50/1000 1

JC-35W G4 10726 35 G4 600 C 37 1/50/1000 1

JC-10W4/EK BASIC 10432 10 G4 96 C 11 1/100/1000 1

JC-20W4/EK BASIC 10433 20 G4 280 C 21 1/100/1000 1

JC-35W4/EK BASIC 10434 35 G4 540 C 37 1/100/1000 1

JC-20W GY6.35 10730 20 GY6.35 330 C 21 1/50/1000 2

JC-35W GY6.35 10732 35 GY6.35 600 C 37 1/50/1000 2

JC-50W GY6.35 10734 50 GY6.35 950 C 53 1/50/1000 2

2000

≥10000

≥8000
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POWER-LED AR-111

AR-111

Ø110

Ø90

62

1600

3200

4800

6400

8000
0° 15°

30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30°

15°

BZ1

I(0°)=5438cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

η=100%

POWER-6LED AR-111-WW

56

Ø111

AR-111

Lampa z diodami POWER LED / POWER LED lamp

Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem / Halogen bulb with re� ector

POWER-6LED AR-111-WW 08560

6 20 ≥80 30000

1/-/50

350mA DC
6 POWER LED 2800-3200

2700±100

25525 cm

2 x 0,75mm2

0,1 20

do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. RICO dostępny w ofercie Kanlux
electric power supply with direct current 350mA is needed for proper functioning, e.g. RICO available in the Kanlux product range

A+

6

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 100%

481/-/50200045

AR-111 35W45 10852 35 400 C 37

AR-111 50W45 10857 50 675 B 53

 odbłyśnik: aluminium

 re� ector: aluminum

≥15000

≥8000

6 - 41 480
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MHR

MHG

MHR

117
104

20

MHR-70W/3000K

134
121

24

MHR-150W/3000K

70
W

 - 
10

0
15

0W
 - 

10
5

70
W

 - 
87

15
0W

 - 
92

Ø23

MHG

Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp

Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp

A

A+

lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do 
lamp metalohalogenkowych / pozioma pozycja pracy, dopuszczalny odchył +/-45°
metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps / designed for 
horizontal operation, allowable defl ection of working position +/-45°

3000 ≥65 1/10/4010000

MHR-70W/3000K 12750 70 1 5600 77 20

MHR-150W/3000K 12751 150 1,8 12500 165 28

lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp 
metalohalogenkowych
metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps 

4000 ≥70 1/10/408000

MHG-70W/4000K 08330 70 0,85 6000 77 32

MHG-150W/4000K 08331 150 1,6 13500 165 34
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MHE

25
0W

 - 
25

5
40

0W
 - 

27
3

Ø46

MHE

Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp

lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp 
metalohalogenkowych
metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps 

100004200 ≥65 1/-/25

MHE-250W/4200K 12755 250 2,1 20000 A 275 170

MHE-400W/4200K 12756 400 3,3 35000 A+ 440 196


