* Gniazda komputerowe
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GPK-1S/K/m/00 GPK-2S/K/m/00 GPKA-S/K/m/00 GPK-1S/p/00 GPK-25/p/00 GPKT-S/p/00
Gniazdo komputerowe Gniazdo komputerowe Gniazdo komputerowe Obudowa gniazda Obudowa gniazda Obudowa gniazda
pojedyncze, kat. 5¢, MMC podwadjne, kat. 56, MMC kat. 5, MMC komputerowego komputerowego komputerowo
+ antenowe, typu F pojedynczego podwdjnego + telefonicznego
* Moduty gniazd komputerowych * Modut gniazda telefonicznego
KATEGORIA 5e - UTP KATEGORIA 5¢, EKRANOWANE - STP
ﬁ - : MGT-K
Modut RJ12,
MGK-K5 MGK-L5 MGK-M5 MGK-K5E MGK-L5E MMC
Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45,
MMC LEVITON MOLEX MMC LEVITON
KATEGORIA 6 - UTP KATEGORIA 6, EKRANOWANE - STP KATEGORIA 6a, EKRANOWANE - STP
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MGK-K6 MGK-T6 MGK-L6 MGK-M6é MGK-K6E MGK-L6E MGK-K6AE MGK-T6AE MGK-L6AE MGK-M6AE
Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45, Modut RJ45,
e FMT LEVITON MOLEX MMC LEVITON MMC FMT LEVITON MOLEX

- Ra 1] kl Ramki dostepne sa w kolorach: 00 - biaty, 40 — czekoladowy metalik, 42 - ecru perfowy, 43 - srebrny pertowy.
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R-55/00 R-5S /40

R-15 /00
Ramka pojedyncza

R-1S /40
Ramka pojedyncza
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I R-35/42 R-35/43
| R-4S /42 R-4S /43
R-5S5 /42 R-55/43
R-1S /42 R-15/43
Ramka pojedyncza Ramka pojedyncza

seria

trendami kolorystycznymi produkty Karo dostepne sa w dwdch kolorach pertowych,

; kolorze czekoladowym oraz w klasycznej bieli. Wysoka jako$¢ wykonania i bogactwo B u d Zl em OCJ e
F m q asortymentu stanowia idealne dopetnienie oferty.

Biaty - nr 00 Czekoladowy metalik - nr 40 Ecru perfowy - nr 42 Srebrny pertowy - nr 43

Seria Karo to produkty, gdzie wyraziste ksztatty mechanizméw kontrastuja
z subtelnymi liniami ramek. To wywazona propozycja dla oséb, ktére chca by osprzet

* Dostepna kolorystyka

w ich domu stanowit dyskretna ozdobe Sciany. Podazajac za najnowoczesniejszymi

Z.S.E. OSPEL S.A., ul. Gtéwna 128,

Wierbka 42-436 Pilica

tel./Fax: 32 67 37 106 do 110, fax: 32 75 08 499, www.ospel.com.pl m
e-mail: office@ospel.com.pl www.facebook.com/OspelldealnePolaczenie
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* taczniki * taczniki z podswietleniem * Gniazda pojedyncze * Gniazda podwéjne
zaciski gwintowe, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 10 AX, stopien ochrony IP-20 zaciski gwintowe, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 10 AX, stopier ochrony IP-20 zaciski gwintowe, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 16 A, stopien ochrony IP-20 zaciski gwintowe, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 16 A, stopieri ochrony IP-20

£P-10S/m/00
tacznik podwojny schodowy
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LP-15/m/00 LP-25/m/00 £P-95/m/00 LP-155/m/00 LP-255/m/00 LP-355/m/00 GP-15/m/00 GP-1SP/m/00 GP-15Z/m/00 S  GP-25/00 GP-2SP/00 GP-252/00
tacznik jednobiegunowy tacznik dwugrupowy, tacznik schodowy + tacznik jednobiegunowy tacznik dwugrupowy, tacznik schodowy Gniazdo pojedyncze Gniazdo pojedyncze Gniazdo pojedyncze <  Gniazdo podwéjne Gniazdo podwojne Gniazdo podwdjne
Swiecznikowy jednobiegunowy Swiecznikowy z przestonami Z uziemieniem N z przestonami Z uziemieniem
Q

s on m/00 Sl MO0 ShSshin o0 GP-25ZP/00 GP-255/00 GP-255P/00

GiltEE pafElies Grlfrte [eljaied: Chlfrto peaiined: Gniazdo podwdjne Gniazdo podwajne Gniazdo podwdjne
£P-35/m/00 £P-45/m/00 £P-55/m/00 £P-455/m/00 £P-555/m/00 £P-655/m/00 z uziemieniem, z przestonami 7z uziemieniem schuko 2 uziemieniem schuko, ol S L e s o PR Corang et
tacznik schodowy tacznik krzyzowy Lacznik zwierny ,$wiatto” tacznik krzyzowy tacznik zwierny ,swiatto” tacznik zwierny ,dzwonek” 2 przestonami Zuziemieniem, z przestonami  z uziemieniem schuko z uziemieniem schuko,

z przestonami

stopien ochrony IP-44
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tP-65/m/00 tP-75/m/00 tP-115/m/00 LP-755/m/00 £P-1155/m/00 £P-1255/m/00 Gniazdo pojedyncze Gniazdo pojedyncze Gniazdo pojedyncze o g:iazzsdt/m;ggvé‘ne Gkl ::(;w Sjne g:iazzsd?)y’:dlev‘:’)‘n e
tacznik zwierny ,dzwonek” tacznik zaluzjowy tacznik dwubiegunowy tacznik zaluzjowy tacznik dwubiegunowy tacznik kontrolny z uziemieniem DATA z uziemieniem DATA, z uziemieniem DATA, S 2 ] R o = uziemi:niem b
z przestonami z kluczem § 2
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* Czujnik ruchu * tacznik hotelowy w

zaciski gwintowe, napiecie znamionowe 230V zasilanie 230-50Hz,

obciagzenie: - zarowe 3200W, - Swietléwkowe 750W stopien ochrony IP-20,

- indukcyjne 750W, Stopieri ochrony IP-20 obciazenie: 16A, GP-2SRZP/m/00

zakres zatgczenia przekaznika: 3s-5min. czas zwtoki: 3s -| | Gniazdo podwsjne
tP-17iIm/0° . . kat pola detekcji 136°, Zasieg dziatania 7m i - z uziemieniem, z przestonami
LacRiKpeduin/zicny GPH-152/m/00 GPH-15ZP/m/00 GPH-155/m/00

Gniazdo pojedyncze Gniazdo pojedyncze Gniazdo pojedyncze
, 3 Z uziemieniem z uziemieniem, z przestonami z uziemieniem schuko u G niazdo ekwipotencja lne
* Sciemniacze i

zaciski gwintowe, zasilanie 230 ~ 50 Hz, stopien ochrony IP-20

\ [®
£P-165/m/00 £P-1555/m/00

w tym celu nalezy nabyc akcesoria przedstawione ponizej.

Elektroniczny czujnik ruchu tacznik hotelowy
- GPE-25/m/00* WKE*
] gPH -1dSSPI.m éoo Gniazdo ekwipotencjalne Wtyczka gniazda
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S LP8SE/M/00 * Akcesoria do tacznikow IP 44 o

Sciemniacz przyciskowo -obrotowy do Sciemniacz elektroniczny sterowany

obciazenia zarowego i halogenowego, pilotem lub dotykiem, Istnieje mozliwos¢ zabudowy tqcznikéw IP-20 jako tqczniki IP-44, - . .
zakres obcigzenia 40-400W zakres obcigzenia 20-400W G nia Zd a an te NOWE zaciski gwintowe
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* Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe, Napiecie znamionowe 230V,
Obcigzenie: - zarowe 3200W, - indukcyjne 750W
Stopien ochrony IP-20

 —

GPA-10SP/m/00%, GPA-1SF/m/00 GPA-2SF/m/00
-14SP/m/00%*, -16SP/m/00*  Gniazdo antenowe, Gniazdo antenowe,
i an /00 Gniazdo RTV przelotowe pojedyncze typu F podwojne typu F

Gniazdo telefoniczne

ZU-1R podwojne, rownolegte

Zestaw uszczelniajacy
do facznikéw IP 44

GPA-10SPZ/m/00*
Gniazdo RTV przelotowe,
zakoriczeniowe
GPA-SK/m/00

Gniazdo RTV koricowe

* Zaslepka

RTP-15/m/00* RTP-1SN/m/00
Regulator temperatury Regulator temperatury
z czujnikiem podpodtogowym z czujnikiem napowietrznym

GPA-SS/m/00 GPA-525/m/00 GPA-SD/m/00*
Gniazdo RTV-SAT Gniazdo RTV-SATzdwoma  Gniazdo antenowe
GPA-SSP/m/00* wyjsciami SAT RTV-DATA
Gniazdo RTV-SAT przelotowe

* dostepne na zamodwienie * dostepne na zamédwienie




