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Seria Karo to produkty, gdzie wyraziste kształty mechanizmów kontrastują  
z subtelnymi liniami ramek. To wyważona propozycja dla osób, które chcą by osprzęt  
w ich domu stanowił dyskretną ozdobę ściany.  Podążając za najnowocześniejszymi 
trendami kolorystycznymi produkty Karo dostępne są w dwóch kolorach perłowych, 
kolorze czekoladowym oraz w klasycznej bieli. Wysoka jakość wykonania i bogactwo 
asortymentu stanowią idealne dopełnienie oferty.

Moduły gniazd komputerowych Moduł gniazda telefonicznego

Dostępna kolorystyka

GPK-1S/K/m/00
Gniazdo komputerowe
pojedyncze, kat. 5e, MMC

GPK-1S/p/00
Obudowa gniazda 
komputerowego
pojedynczego

GPK-2S/K/m/00
Gniazdo komputerowe
podwójne, kat. 5e, MMC

GPK-2S/p/00
Obudowa gniazda 
komputerowego 
podwójnego

GPKT-S/p/00
Obudowa gniazda 
komputerowo   
+ telefonicznego

GPKA-S/K/m/00
Gniazdo komputerowe 
kat. 5e, MMC  
+ antenowe, typu F

Gniazda komputerowe

Biały – nr 00 Ecru perłowy – nr 42 Srebrny perłowy – nr 43Czekoladowy metalik - nr 40

MGK-K5 
Moduł RJ45, 
MMC

MGT-K
Moduł RJ12, 
MMCMGK-K5E 

Moduł RJ45, 
MMC

MGK-L5 
Moduł RJ45, 
LEVITON

MGK-L5E 
Moduł RJ45, 
LEVITON

MGK-M5 
Moduł RJ45, 
MOLEX

KATEGORIA 5e – UTP

MGK-K6 
Moduł RJ45, 
MMC

MGK-T6
Moduł RJ45, 
FMT

MGK-L6 
Moduł RJ45, 
LEVITON

MGK-M6 
Moduł RJ45, 
MOLEX

KATEGORIA 6 – UTP

MGK-T6AE
Moduł RJ45, 
FMT

MGK-L6AE 
Moduł RJ45, 
LEVITON

MGK-M6AE 
Moduł RJ45, 
MOLEX

KATEGORIA 6a, EKRANOWANE – STP

KATEGORIA 5e, EKRANOWANE – STP

MGK-K6E 
Moduł RJ45, 
MMC

MGK-L6E 
Moduł RJ45, 
LEVITON

MGK-K6AE 
Moduł RJ45, 
MMC

KATEGORIA 6, EKRANOWANE – STP

Ramki

R-2S/00  

R-3S /00  

R-4S /00

R-5S /00  

R-2S/42  

R-3S /42  

R-4S /42

R-5S /42  

R-2S/40  

R-3S /40  

R-4S /40

R-5S /40  

R-2S/43  

R-3S /43  

R-4S /43

R-5S /43  

R-1S /00 
Ramka pojedyncza

R-1S /42 
Ramka pojedyncza

R-1S /40 
Ramka pojedyncza

R-1S /43 
Ramka pojedyncza

Ramki dostępne są w kolorach: 00 – biały, 40 – czekoladowy metalik, 42 – ecru perłowy, 43 – srebrny perłowy.



GP-2SP/00
Gniazdo podwójne  
z przesłonami

GP-2SZP/00
Gniazdo podwójne  
z uziemieniem, z przesłonami

GP-2SS/00
Gniazdo podwójne  
z uziemieniem schuko

GP-2SSP/00
Gniazdo podwójne  
z uziemieniem schuko,  
z przesłonami

GP-2SRP/m/00
Gniazdo podwójne  
z przesłonami 

GP-2SRZP/m/00
Gniazdo podwójne  
z uziemieniem, z przesłonami

ŁP-15SS/m/00
Łącznik hotelowy

Z-1S/m/00
Zaślepka

zaciski gwintowe, napięcie znamionowe 250 V, prąd znamionowy 10 AX, stopień ochrony IP - 20 zaciski gwintowe, napięcie znamionowe 250 V, prąd znamionowy 16 A, stopień ochrony IP - 20

zaciski gwintowe, napięcie znamionowe 250 V, prąd 
znamionowy 2,5 A, stopień ochrony IP - 20

stopień ochrony IP - 44

zaciski gwintowe, napięcie znamionowe 250 V, prąd znamionowy 10 AX, stopień ochrony IP - 20 zaciski gwintowe, napięcie znamionowe 250 V, prąd znamionowy 16 A, stopień ochrony IP - 20

zasilanie 230-50Hz, 
stopień ochrony IP-20, 
obciążenie: 16A, 
czas zwłoki: 3s

ŁP-4S/m/00
Łącznik krzyżowy

ŁP-5S/m/00
Łącznik zwierny „światło”

ŁP-3S/m/00
Łącznik schodowy

ŁP-6S/m/00
Łącznik zwierny „dzwonek”

ŁP-17S/m/00
Łącznik podwójny zwierny

ŁP-7S/m/00
Łącznik żaluzjowy

ŁP-11S/m/00
Łącznik dwubiegunowy

GP-2SR/m/00
Gniazdo podwójne 

GP-2SRZ/m/00
Gniazdo podwójne  
z uziemieniem

GPA-1SF/m/00
Gniazdo antenowe,
pojedyncze typu F

GPA-2SF/m/00
Gniazdo antenowe,
podwójne typu F

GPA-10SP/m/00*,  
-14SP/m/00*, -16SP/m/00*
Gniazdo RTV przelotowe
GPA-10SPZ/m/00*
Gniazdo RTV przelotowe, 
zakończeniowe
GPA-SK/m/00
Gniazdo RTV końcowe

GG-2S/m/00
Gniazdo głośnikowe, podwójne

GG-1S/m/00
Gniazdo głośnikowe,  
pojedyncze

zaciski gwintowe

GPA-S2S/m/00
Gniazdo RTV-SAT z dwoma 
wyjściami SAT

GPA-SD/m/00*
Gniazdo antenowe 
RTV-DATA

GPA-SS/m/00
Gniazdo RTV-SAT
GPA-SSP/m/00*
Gniazdo RTV-SAT przelotowe

ŁP-1S/m/00
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2S/m/00
Łącznik dwugrupowy, 
świecznikowy

ŁP-9S/m/00
Łącznik schodowy + 
jednobiegunowy
ŁP-10S/m/00
Łącznik podwójny schodowy

ŁP-7SS/m/00
Łącznik żaluzjowy

ŁP-11SS/m/00
Łącznik dwubiegunowy

ŁP-12SS/m/00
Łącznik kontrolny

ŁP-1SS/m/00
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2SS/m/00
Łącznik dwugrupowy,
świecznikowy 

ŁP-3SS/m/00
Łącznik schodowy 

ŁP-4SS/m/00
Łącznik krzyżowy

ŁP-5SS/m/00
Łącznik zwierny „światło” 

ŁP-6SS/m/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 

GP-3S/m/00
Gniazdo potrójne
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* dostępne na zamówienie* dostępne na zamówienie

GP-2S/00
Gniazdo podwójne

GP-2SZ/00
Gniazdo podwójne
z uziemieniem

GP-1SS/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem schuko

GP-1SSP/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem schuko,  
z przesłonami

GP-1S/m/00
Gniazdo pojedyncze

GP-1SP/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z przesłonami 

GP-1SZ/m/00
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem

GP-1SZP/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem, z przesłonami

GP-1SZD/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem DATA

GP-1SZDP/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem DATA,  
z przesłonami

GP-1SZK/m/00
Gniazdo pojedyncze 
z uziemieniem DATA, 
z kluczem 

GPH-1SS/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem schuko

GPH-1SSP/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem schuko,  
z przesłonami 

GPE-2S/m/00*
Gniazdo ekwipotencjalne

WKE*
Wtyczka gniazda 
ekwipotencjalnego  

GPH-1SZ/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem

GPH-1SZP/m/00
Gniazdo pojedyncze  
z uziemieniem, z przesłonami 

ŁP-8S/m/00
Ściemniacz przyciskowo -obrotowy do 
obciążenia żarowego i halogenowego,
zakres obciążenia 40-400W

ŁP-8SE/m/00
Ściemniacz elektroniczny sterowany 
pilotem lub dotykiem,
zakres obciążenia 20-400W

zaciski gwintowe, zasilanie 230 ~ 50 Hz, stopień ochrony IP - 20 

ŁP-16S/m/00
Elektroniczny czujnik ruchu

RTP-1SN/m/00
Regulator temperatury 
z czujnikiem napowietrznym

RTP-1S/m/00*
Regulator temperatury 
z czujnikiem podpodłogowym

zaciski gwintowe, napięcie znamionowe 230V
obciążenie: - żarowe 3200W, - świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W, Stopień ochrony IP-20
zakres załączenia przekaźnika: 3s-5min.
kąt pola detekcji 136°, Zasięg działania 7m

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe 230V, 
Obciążenie: - żarowe 3200W, - indukcyjne 750W
Stopień ochrony IP-20

Łączniki Gniazda pojedyncze

Gniazdo potrójne EURO
Gniazda głośnikowe

Ściemniacze

Czujnik ruchu

Regulatory temperatury 

Łączniki z podświetleniem Gniazda podwójne

Gniazda antenowe

Gniazdo ekwipotencjalne

Akcesoria do łączników IP 44

Łącznik hotelowy

Zaślepka

GPT-1S/m/00
Gniazdo telefoniczne 
pojedyncze

GPT-2SN/m/00  
Gniazdo telefoniczne 
podwójne, niezależne

GPT-2SR/m/00
Gniazdo telefoniczne 
podwójne, równoległe

Gniazda telefoniczne zaciski gwintowe

RH-2S/00  

RH-3S/00   

RH-4S/00 

RH-5S /00  

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44,  
w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.

ZU-1R   
Zestaw uszczelniający 
do łączników IP 44

RH-1S/00  
Ramka do łączników IP-44


